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INDIRECT F
Linija podnih bojlera za grejanje, sa velikim 

izmenjivačem toplote i bez grejača, MB i MAX 

modeli (100/150/200) prečnika 454 i 542 mm,  sa 

emajliranim kazanom. Ima mogućnost ugradnje 

grejača sa regulacijom temperature od 2 do 3KW.

IZMENJIVAČ
GREJAČ 

(OPCIONO)

BAKARNI

•	 Tehnologija mokrog emajliranja

•	 Poliuretanska ECO izolacija

•	 MG anoda 

•	 Izmenjivač (površine 1 m
2
 za MB modele, povrsine 1.3m

2
 za MAX 

modele) omogućava priključenje na sistem za grejanje.

•	 Mogućnost ugradnje električnog grejača sa regulacijom 

temperature od 2 do 3 kW

•	 Ulaz i izlaz vode 3/4“
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Zapremina (lit)

Model

Prečnik (mm) 

Visina (mm)

Snaga grejača (kW)

Pritisak (bar) 

Sigurnosni ventil (bar)

Vreme zagrevanja vode do 75 C (min) 

Priključak za grejač (“) 

Priključak za vodu (") 

Površina izmenjivača toplote (m
2
)

Snaga izmenjivača toplote u stalnom 

režimu na 60-80
0
C (kW)

Dužina Mg anode Ø33 (mm) 

Težina upakovanog proizvoda (kg)

Energetski razred

Priključak termosonde (TS)(“) 

Priključak izmenjivača (IH/IT)(“) 

Priključak recirkulacije (RC)(“)  

150

F 150

454

1273

2 ili 3

6

8

340

6/4

3/4

1

27

250

58,6

C

G1/2

G3/4

G3/4

100

F 100

454

913

2 ili 3

6

8

230

6/4

3/4

1

27

250

49,1

C

G1/2

G3/4

G3/4

200

F 200

542

1211

2 ili 3

6

8

410

6/4

3/4

1,3

35

300

72

C

G1/2

G3/4

G3/4

INDIRECT F

godina 
garancije5 

BAKARNI

GREJAČ

(OPCIONO)

Maksimalna snaga izmenjivača do 35kW
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Zapremina l 100 150 200

Nazivni pritisak bar 6 6 6

Energetski razred C C C

Mg anoda mm Ø33X250 Ø33X250 Ø33X300

A mm 913 1273 1211

B mm 454 454 542

C mm 410 410 464

D mm 626 626 680

E mm 195 195 249

F mm 195 195 249

G mm 559 919 818

H mm 724 1084 983

K mm 294 294 336

INDIRECT F
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